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FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
SCJ (DA-LEE PAVEMENT PRODUCTS LP) 

 

Nom du produit : SCJ (DA-LEE PAVEMENT PRODUCTS LP) 
 

Identification interne :   Scellant pour joint de reprise 
 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d’utilisation principale :  Utilisation professionnelle, utilisation grand public, utilisation industrielle 

1.2.2. Utilisations déconseillées  

Aucun autre renseignement disponible 
 

Fournisseur :   Da-Lee Pavement Products LP  
350 Jones Road, 
Stoney Creek,  
ON Canada 
L8E 5N2 

 

 
Numéro de téléphone d’urgence :        905.643.3029 

 

 

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] 

Aérosol, catégorie 1   H222;H229 
Aérosol, catégorie 3   H229 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, Catégorie 2  H373  
Dangereux pour l'environnement aquatique - Danger chronique, Catégorie 3   H412 
Texte intégral des mentions H et EUH : voir section 16 

Effets physicochimiques, sanitaires et environnementaux néfastes 

Récipient sous pression : Peut éclater si chauffé. Aérosol extrêmement inflammable. Peut causer des dommages aux organes en cas d'exposition 
prolongée ou répétée. Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme. 

 

Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] 

Pictogrammes de danger (CLP) : 
 
 
 

 
GHS02 GHS08 

 
Mot signal (CLP) :      Danger 

 
Contient :  solvant naphta (pétrole), aliphatique moyen; kérosène de distillation directe; [combinaison 

complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut ou de l'essence 
naturelle. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la gamme C9 à C12 et dont le point d'ébullition est 
approximativement entre 140 °C et 220 °C (284 °F to 428 °F)]. 

 

1.4. Numéro de téléphone d’urgence 

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de l'entreprise 

1.1. Identifiant du produit 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.3. Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité 

SECTION 2 : Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

2.2. Éléments d'étiquetage 
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Mentions de danger (CLP) :  H222 - Aérosol extrêmement inflammable. 
H229 - Récipient sous pression : Peut éclater si chauffé. 
H373 - Peut causer des dommages aux organes en cas d'exposition prolongée ou 
répétée. H412 - Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme. 

Instructions d'usage (CLP) :  P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues 
et autres sources d'inflammation. 
Interdiction de fumer. 
P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou une autre source 
d'inflammation. P251 - Ne pas percer ou brûler, même après 
utilisation. 
P260 - Ne pas respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P273- 
Éviter les rejets dans l'environnement. 
P314 - Consultez un médecin si un malaise survient. 

Mentions EUH :  EUH208 - Contient des ACIDES GRAS, PRODUITS DE RÉACTION AVEC N-(2-
MINOÉTHYL) 

PIPÉRAZINE Peut provoquer une réaction allergique. 
EUH066 - Une exposition répétée peut provoquer une sécheresse de la peau ou des 
gerçures. 

 

Ne contient pas de substances PBT/vPvB ≥ 0,1% évaluées conformément à l'annexe XIII de REACH. 
 

Le mélange ne contient pas de substance(s) figurant sur la liste établie conformément à l'article 59(1) du règlement REACH pour avoir des propriétés 
perturbant le système endocrinien, ou n'est pas identifié comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères 
énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission, à une concentration égale 
ou supérieure à 0,1 %. 

 

 

Non applicable 
 

3.2. Mélanges 

Nom Identifiant du produit % Classification selon le règlement 
(CE) n° 1272/2008 [CLP] 

Gaz de pétrole liquéfiés; gaz de pétrole; [combinaison 
complexe d'hydrocarbures produite par distillation du 
pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le 
nombre de carbones se situe principalement dans la 
gamme C3 à C7 et dont le point d'ébullition est compris 
approximativement entre - 40 °C et 80 °C (– 40°F to 
176°F).]  

Nº CAS : 68476-85-7 
Nº CE : 270-704-2 
Nº d’indice CE : 649-202-00-
6 

≥ 4 – < 30 Gaz sous press. 
Gaz inflam. 1, H220  
Canc. 1A, H350 
Muta. 1B, H340 

HYDROCARBURES ALIPHATIQUE (D40) 
 

Nº CE : 919-857-5 ≥ 4 – < 15 Liq, infam. 3, H226 
TOCS SE 3, H336  

Asp. tox. 1, H304 

Solvant naphta (pétrole), aliphatique moyen; kérosène 
de distillation directe; [combinaison complexe 
d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut 
ou de l'essence naturelle. Se compose principalement 
d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se 
situe en majorité dans la gamme C9 à C12 et dont le 
point d'ébullition est approximativement entre 140 °C et 
220 °C (284 °F to 428 °F)]. 

Nº CAS : 64742-88-7 
Nº CE : 919-446-0 
Nº d’indice CE : 649-405-00-
X 

≥ 4 – < 15 Inflam. Liq. 3, H226  

TOCS SE 3, H336  

TOCS RE 1, H372  

Asp. tox. 1, H304 
Aquatique chronique 2, H411 

 
 

Nom Identifiant du produit % Classification selon le règlement 
(CE) n° 1272/2008 [CLP] 

2.3. Autres dangers 

SECTION 3 : Composition des ingrédients/information sur les ingrédients 

3.1. Substances 
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Xylène Nº CAS : 1330-20-7 
Nº CE : 215-535-7 
Nº d’indice CE : 601-022-00-9 

< 15 Liq. Inflam.. 3, H226 
Tox. aiguë 4 (inhalation), H332 (ETA = 
1,5 mg/l/4h) 
Tox. aiguë 4 (dermal), H312 (ETA = 1100 
mg/kg poids corporel) 
Irrit. de la peau 2, H315 

1,2,4 - triméthylbenzène  Nº CAS : 95-63-6 
Nº CE : 202-436-9 
Nº d’indice CE : 601-043-00-3 

< 15 Liq. Inflam. 3, H226 
Tox. aiguë 4 (inhalation), H332 (ETA = 
1,5 mg/l/4h) 
Irrit. des yeux 2, H319  
TOCS SE 3, H335 
Irrit. de la peau 2, H315 
Aquatique chronique 2, 
H411 

Naphta de solvant (pétrole), aromatique léger; naphta 
à point d'ébullition bas - non précisé; [combinaison 
complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de 
produits aromatiques. Se compose principalement 
d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de 
carbones se situe en majorité dans la gamme C8 à 
C10 et dont le point d'ébullition est approximativement 
entre 135 °C et 210 °C (275 °F to 410 °F).] 

Nº CAS : 64742-95-6 
Nº CE : 265-199-0 
Nº d’indice CE : 649-356-00-4 

< 15 Canc. 1B, H350 
Muta. 1B, H340 
Asp. tox. 1, H304 

Méthanol Nº CAS : 67-56-1 
Nº CE : 200-659-6 
Nº d’indice CE : 603-001-00-X 

< 4 Liq. inflam. 2, H225 
Tox. aiguë 3 (inhalation), H331 (ETA = 
0,5 mg/l/4h) 
Tox. aiguë 3 (dermal), H311 (ETA = 300 
mg/kg poids corporel) 
Tox. aiguë 3 (oral), H301 (ETA = 100 
mg/kg poids corporel) 
TOCS SE 1, H370 

TOLUÈNE Nº CAS : 108-88-3 
Nº CE : 203-625-9 

< 4 Liq. inflam. 2, H225  

Irrit. de la peau 2, H315.  

Repr. 2, H361d  

TOCS SE 3, H336  

TOCS RE 2, H373  

Asp. tox. 1, H304 

ACIDES GRAS, PRODUITS DE RÉACTION AVEC N-
(2-AMINOÉTHYL) PIPÉRAZINE 

Nº CAS : 92062-17-4 
Nº CE : 295-532-5 

< 4 Tox. aiguë 4 (oral), H302 (ETA = 500 
mg/kg poids corporel) 
Corr. cutanée 1A, H314  
Lésions oculaires 1, H318  
Sens. cutanée 1, H317  
Aquatique aigu  1, H400 
Aquatique chronique 1, H410 

 
Limites de concentration spécifiques : 

Nom Identifiant du produit Limites de concentration spécifiques 

Méthanol Nº CAS : 67-56-1 
Nº CE : 200-659-6 
Nº d’indice CE : 603-001-00-X 

(3 ≤ C < 10) TOCS SE 2, H371 
(10 ≤ C ≤ 100) TOCS SE 1, H370 

Texte intégral des mentions H et EUH : voir section 16 

 

 
 

Renseignements généraux sur les mesures de premiers soins :  Consultez un médecin si un malaise survient. 
Mesures de premiers soins après inhalation :   Amener la personne à l'air frais et la maintenir dans un état confortable pour 

qu'elle puisse respirer. Administrer de l'oxygène ou pratiquer 
la respiration artificielle si nécessaire. Consulter immédiatement un médecin. 

SECTION 4 : Mesures de premiers soins 

4.1. Description des mesures de premiers soins 
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Mesures de premiers soins après contact avec la peau :  Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver la peau avec de 
l’eau et du savon. 

Mesures de premiers soins après contact avec la yeux : Retirer les verres de contact et écarter les paupières. Rincer immédiatement 
avec beaucoup d'eau. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. 
Consulter immédiatement un médecin.  

Mesures de premiers soins après ingestion :   Rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir. Consulter un 
médecin. 

 

Symptômes/effets après inhalation :   Irritation des voies respiratoires. L'inhalation peut provoquer une irritation (toux, 
respiration courte, difficulté à respirer). 

Symptômes/effets après contact avec la peau :   Peut être nocif par contact avec la peau. Peut provoquer une 
irritation modérée. 

 Symptômes/effets après contact avec les yeux :   Le contact direct avec les yeux est susceptible d'être irritant et de 
causer des picotements, des rougeurs, des démangeaisons et des 
larmes.  

Symptômes/effets après ingestion :   L'ingestion peut provoquer des nausées et des vomissements. Peut 
être nocif en cas d'ingestion. 

 

Traiter les symptômes. 

 

 

Méthodes d'extinction appropriées :    Jet diffusé. Poudre sèche, Mousse. Dioxyde de carbone. 
 

Risque d'incendie :    Aérosol extrêmement inflammable. 
Risque d’explosion :   Récipient sous pression : Peut éclater si chauffé. Vapeurs 

inflammables plus lourdes que l'air/peuvent s'accumuler. 
Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie :   Des fumées toxiques peuvent se dégager. 

 

Instructions de lutte contre les incendies :   Refroidir latéralement avec de l'eau les récipients exposés aux flammes, même 
après l'extinction du feu. 

Protection pendant la lutte contre l'incendie :   Ne pas tenter d'intervenir sans un équipement de protection approprié. Appareil 
respiratoire autonome. Vêtements de protection complets. 

 

 

6.1.1. Pour le personnel n'exerçant pas de fonctions d'urgence 

Procédures d’urgence :  Aérer la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas 
d'étincelles, et interdiction de fumer. Ne pas respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 

6.1.2. Pour les intervenants en cas d'urgence 

Équipement de protection :   Ne pas essayer d'agir sans un équipement de protection approprié. Pour 
plus de renseignements, voir la section 8 : « Contrôle de 
l’exposition/protection individuelle » 

 

Éviter les rejets dans l'environnement. 
 

Méthodes de nettoyage :   Récupérer mécaniquement le produit. Contenir ou absorber le liquide 
déversé avec un produit non combustible. Tenir à l'écart des sources 
d'inflammation - Interdiction de fumer. Ventiler les espaces confinés avant 
d'y pénétrer. Explosif. 

 

4.2. Principaux symptômes et effets, tant aigus que différés 

4.3. Indication de toute attention médicale immédiate et de tout traitement spécial nécessaire 

SECTION 5 : Mesures de lutte contre les incendies 

5.1. Méthodes d’extinction 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

5.3. Conseils pour les pompiers 

SECTION 6 : Mesures en cas de déversement accidentel 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 

6.2. Précautions environnementales 

6.3. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage 
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Autre information :    Jeter les matériaux ou les résidus solides dans un site autorisé. 

 

Pour plus de renseignements, voir la section 13. 

 

 

Précautions à prendre pour une manipulation sécuritaire : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter de l’équipement de 
protection individuelle. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 
étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Interdiction de 
fumer. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Ne pas vaporiser sur 
une flamme nue ou une autre source d'inflammation. Ne pas respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 

 
Mesures d'hygiène :   Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit. Toujours 

se laver les mains après avoir manipulé le produit. 
 

Conditions de stockage :   Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/ 122 °F. Conserver 
dans un endroit bien ventilé. Conserver au frais. Tenir à l'écart de la chaleur, 
des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources 
d'inflammation. Interdiction de fumer. Récipient sous pression. En cas de 
chauffage, il existe un risque d'éclatement dû à l'augmentation de la pression 
interne. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Conserver le récipient 
hermétiquement fermé. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. 

 

Aucun autre renseignement disponible 

 

 

8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et valeurs limites biologiques 

Aucun autre renseignement disponible 

8.1.2. Procédures de surveillance recommandées 

Aucun autre renseignement disponible 

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés 

Aucun autre renseignement disponible 

8.1.4. DNEL et PNEC 

Aucun autre renseignement disponible 

8.1.5. Gestion graduée des risques 

Aucun autre renseignement disponible 
 

8.2.1. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés : 
Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Ne pas respirer les vapeurs. 

8.2.2. Équipement de protection individuelle  

Symbole(s) d’équipement de protection individuelle : 
 
 
 
 
 
 

6.4. Référence à d’autres sections 

SECTION 7 : Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sécuritaire 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les incompatibilités éventuelles 

7.3. Utilisations finales particulières 

SECTION 8 : Contrôle de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

8.2. Contrôles de l’exposition 
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8.2.2.1. Protection des yeux et du visage 

Protection des yeux : 
Lunettes de sécurité 

8.2.2.2. Protection de la peau 

Protection de la peau et du corps : 
Porter des vêtements de protection appropriés 

 
Protection des mains : 
Gants de protection 

8.2.2.3. Protection respiratoire 

Protection respiratoire : 
En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement respiratoire approprié. 

8.2.2.4. Danger de brûlure 

Aucun autre renseignement disponible 

8.2.3. Contrôles de l’exposition de l'environnement  

Contrôles de l’exposition de l’environnement : 
Éviter les rejets dans l'environnement. 

 

 

État physique :     Liquide 
Couleur :     Noir 
Apparence :     Contenant aérosol 
Odeur :     Solvant organique 
Seuil olfactif :     Non disponible 
Point de fusion :     Non applicable 
Point de congélation :     Non disponible 
Point d'ébullition :     Non disponible 
Inflammabilité :     Aérosol extrêmement inflammable 
Propriétés explosives :     Récipient sous pression : peut éclater si chauffé 
Limites d'explosivité :    Non disponible 
Limite inférieure d'explosivité :     Non disponible 
Limite supérieure d'explosivité :     Non disponible 
Point d’inflammation :     ≤ 40 °C 
Température d'auto-inflammation :     410 – 580 
Température de décomposition :     Non disponible 
pH :    Non disponible 
Viscosité, cinématique :     Non disponible 
Solubilité :    Non disponible 
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) :     Non disponible 
Pression de vapeur :     590 – 1 760 kPa @ 45c 
Pression de vapeur à 50 °C :     Non disponible 
Densité :     Non disponible 
Densité relative :     Non disponible 
Densité de vapeur relative à 20 °C :    Non disponible 
Caractéristiques des particules :     Non applicable 

 

9.2.1. Renseignements sur les catégories de danger physique 

Aucun autre renseignement disponible 

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité 

Aucun autre renseignement disponible 
 

 

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Information sur les propriétés physiques et chimiques de base 

9.2. Autres renseignements 
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Récipient sous pression : Peut éclater si chauffé. Aérosol extrêmement inflammable. 
 

Stable dans des conditions normales. 
 

Aucune réaction dangereuse n'est connue dans les conditions normales d'utilisation. 
 

Éviter le contact avez les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d’étincelles. Éliminer toutes les sources d’inflammation. 
 

Agent oxydant. 
 

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, il ne devrait pas se produire de décomposition dangereuse des produits. 

 

 

Toxicité aiguë (orale) :    Non classé 
Toxicité aiguë (cutanée) :    Non classé 
Toxicité aiguë (inhalation) :    Non classé 

SCELLANT POUR JOINT DE REPRISE ULTRACRETE 

DL 50 oral 50 000 mg/kg 

DL 50 dermal 36 666,67 mg/kg 

Corrosion/irritation de la peau :    Non classé 
Dommages/irritation oculaires graves :    Non classé 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :    Non classé 
Mutagénicité des cellules germinales :    Non classé 
Cancérogénicité :    Non classé 
Toxicité pour la reproduction :    Non classé 
TOCS - Exposition unique :   Non classé 

1,2,4 - triméthylbenzène (95-63-6) 

TOCS - Exposition unique Peut provoquer une irritation respiratoire. 

méthanol (67-56-1) 

TOCS - Exposition unique Cause des dommages aux organes. 

TOLUÈNE (108-88-3) 

TOCS - Exposition unique Peut provoquer de la somnolence ou des vertiges. 

HYDROCARBURES ALIPHATIQUE (D40) 

TOCS - Exposition unique Peut provoquer de la somnolence ou des vertiges. 

Solvant naphta (pétrole), aliphatique moyen; kérosène de distillation directe; [combinaison complexe d'hydrocarbures 
obtenue par distillation du pétrole brut ou de l'essence naturelle. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés 
dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C9 à C12 et dont le point d'ébullition est 
approximativement entre 140 °C et 220 °C (284 °F to 428 °F)]. (64742-88-7) 

TOCS - Exposition unique Peut provoquer de la somnolence ou des vertiges. 

 TOCS - Exposition répétée       Peut causer des dommages aux organes en cas d'exposition prolongée ou répétée. 

SECTION 10 : Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

10.2. Stabilité chimique 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

10.4. Conditions à éviter 

10.5. Matières incompatibles 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

SECTION 11 : Information toxicologique 

11.1. Information sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 
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TOLUÈNE (108-88-3) 

TOCS - Exposition répétée Peut causer des dommages aux organes en cas d'exposition prolongée ou répétée. 

Solvant naphta (pétrole), aliphatique moyen; kérosène de distillation directe; [combinaison complexe d'hydrocarbures 
obtenue par distillation du pétrole brut ou de l'essence naturelle. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés 
dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C9 à C12 et dont le point d'ébullition est 
approximativement entre 140 °C et 220 °C (284 °F et 428 °F)]. (64742-88-7) 

TOCS - Exposition répétée Cause des dommages aux organes (système nerveux central) en cas d'exposition 
prolongée ou répétée. 

Risque d'aspiration :       Non classé 
 

Aucun autre renseignement disponible 

 

 

Écologie - renseignements généraux :   Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme. 

Dangereux pour l'environnement aquatique, à court terme (aigu) : Non classé 
Dangereux pour l'environnement aquatique, à long terme  
(chronique) :      Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme. 
Non rapidement dégradable 

          

 
Aucun autre renseignement disponible 

 

Aucun autre renseignement disponible 
 

Aucun autre renseignement disponible 
 

Aucun autre renseignement disponible 
 

Aucun autre renseignement disponible 
 

Aucun autre renseignement disponible 

 

 

Méthodes de traitement des déchets :  Éliminer le contenu/récipient conformément aux instructions de tri du responsable agréé de la 
collecte. 

 
Code  HP :     HP3 - « Inflammable » : 

– déchets liquides inflammables : déchets liquides ayant un point d'inflammation 
inférieur à 60 °C ou déchet de gazole, carburants diesel et huiles de chauffage légères 
ayant un point d'inflammation > 55 °C et ≤ 75 °C; 
– déchets liquides et solides pyrophoriques inflammables : déchets solides ou liquides 
qui, même en petites quantités, sont susceptibles de s'enflammer dans les cinq 
minutes suivant leur mise en contact avec l'air; 
– déchets solides inflammables : déchets solides facilement combustibles ou 
susceptibles de provoquer un incendie ou d'y contribuer par frottement; 
– déchets gazeux inflammables : déchets gazeux qui sont inflammables dans l'air à 

12.2. Persistance et dégradabilité 

11.2. Information sur d’autres dangers 

SECTION 12 : Information écologique 

12.1. Toxicité 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

12.4. Mobilité dans le sol 

12.5. Résultats de l'évaluation PBT et vPvB 

12.6. Propriétés de perturbation endocrinienne 

12.7. Autres effets néfastes 

SECTION 13 : Considérations concernant l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
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20 °C et à une pression standard de 101,3 kPa; 
– déchets hydroréactifs : déchets qui, au contact de l'eau, émettent des gaz 
inflammables en quantités dangereuses; 
– autres déchets inflammables : aérosols inflammables, déchets auto-échauffants 
inflammables, péroxydes organiques inflammables et déchets auto-réactifs 
inflammables. 
HP5 - « Toxicité spécifique pour certains organes cibles (TOCS)/toxicité par aspiration » : 
déchets pouvant entraîner une toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite 
d'une exposition unique ou répétée, ou provoquant des effets toxiques aigus par 
aspiration. 
HP7 - « Cancérogène » : déchet qui induit un cancer ou en augmente l'incidence. 
HP11 - « Mutagène » : déchet susceptible de provoquer une mutation, c'est-à-dire une 
modification permanente de la quantité ou de la structure du matériel génétique d'une cellule. 
HP14 - « Écotoxique » : déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou 
différés pour un ou plusieurs secteurs de l'environnement. 

 

Conformément à ADR/IMDG/IATA/ADN/RID 
 

No ONU (ADR) :   ONU 1950 
No ONU (IMDG) :   ONU 1950 
No ONU (IATA) :   ONU 1950 
No ONU (ADN) :   ONU 1950 
No ONU (RID) :   ONU 1950 

 

Désignation officielle de transport (ADR) :  AÉROSOLS 
Désignation officielle de transport (IMDG) :   AÉROSOLS 
Désignation officielle de transport (IATA) :   Aérosols, inflammables 
Désignation officielle de transport (ADN) :   AÉROSOLS 
Désignation officielle de transport (RID) :  AÉROSOLS 
Description du document de transport (ADR) :  ONU 1950 AÉROSOLS, 2.1, (D)  
Description du document de transport (IMDG) :  ONU 1950 AÉROSOLS, 2.1  
Description du document de transport (IATA) :   ONU 1950 Aérosols, inflammables, 2.1  
Description du document de transport (ADN) : ONU 1950 AÉROSOLS, 2.1 
 Description du document de transport (RID) :  ONU 1950 AÉROSOLS, 2.1 

 

ADR 
   Classe(s) de dangers liés au transport (ADR) :    2,1 

Étiquettes de danger (ADR) :    2,1 
 

 
 
 
 

IMDG 
   Classe(s) de dangers liés au transport (IMDG) :    2,1 
   Étiquettes de danger (IMDG) :    2,1 

 
 

 
 
IATA 
Classe(s) de dangers liés au transport (IATA) :    2,1 
Étiquettes de danger (IATA) :    2,1 

 
 
 
 
 
 
 

SECTION 14 : Information sur le transport 

14.1. Numéro ONU ou Numéro d’identification 

14.2. Désignation officielle de transport ONU 

14.3. Classe(s) de dangers liés au transport 
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ADN 
Classe(s) de dangers liés au transport (ADN) :    2,1 
Étiquettes de danger (ADN) :    2,1 

: 
 
 
 
 
 
 
RID 
Classe(s) de dangers liés au transport (RID) :    2,1 
Étiquettes de danger (RID) :     2,1 

 
 

 
 
 

Groupe d’emballage (ADR) :    Non applicable 
Groupe d’emballage (IMDG) :    Non applicable 
Groupe d’emballage (IATA) :    Non applicable 
Groupe d’emballage (ADN) :    Non applicable 
Groupe d’emballage (RID) :    Non applicable 

 

Dangeureux pour l’environnement : Non 
Polluants marins : Non 
Autre information : Aucun autre renseignement disponible 

 

Transport par terre 
Code de classification (ADR) :   5F 
Dispositions particulières (ADR) :   190, 327, 344, 625 
Quantités limitées (ADR) :  1 l 
Quantités exceptées (ADR) :   E0 
Instructions d’emballage (ADR) :   P207, LP200 
Dispositions d’emballage particulières (ADR) :   PP87, RR6, L2 
Dispositions d’emballage diverses (ADR) :   MP9 
Catégorie transport (ADR) :   2  
Dispositions particulières pour le transport –  
Emballages (ADR) :   V14  

 
 

Dispositions particulières pour le transport –  
Chargement, déchargement et manutention (ADR) :         
 
 
 
CV9, CV12 
 
 
Dispositions particulières pour le transport –  
Fonctionnement (ADR) :   S2 
Code de restriction en tunnel (ADR) :   D 

 
Transport par mer 
Dispositions particulières (IMDG) :    63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 
Quantités limitées (IMDG) :    SP277 
Quantités exceptées (IMDG) :    E0 
Instructions d’emballage (IMDG) :    P207, LP200 
Dispositions d’emballage particulières (IMDG) :    PP87, L2 
No SGU (incendie) :    F-D 
No SGU (déversement) :    S-U 

14.4. Groupe d’emballage 

14.5. Dangers environnementaux 

14.6. Précautions particulières pour les utilisateurs 
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Classement d’arrimage (IMDG) :   Aucun 
Arrimage et manutention (IMDG) :    SW1, SW22 
Ségrégation (IMDG) :    SG69 

 
Transport par air 
Quantités exceptées avion passagers et cargo (IATA) :   E0 
Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) :    Y203  
Quantité nette maximale pour quantité limitée  
avion passagers et cargo (IATA) :    30 kgG  
Instructions d'emballage avion passagers et cargo (IATA) :   203 
Quantité nette maximale avion passagers et cargo (IATA) :  75 kg 
Instructions d’emballage avion cargo seulement (IATA) :  203 
Quantité nette maximale avion cargo seulement (IATA) :  150 kg 
Dispositions particulières (IATA) :    A145, A167, A802 
Code ERG (IATA) :    10 L 

 
Transport en navigation intérieure 
Code de classification (ADN) :    5F 
Dispositions particulières (ADN) :    190, 327, 344, 625 
Quantités limitées (ADN) :    1 L 
Quantités exceptées (ADN) :    E0 
Équipement requis (ADN) :    PP, EX, A 
Ventilation (ADN) :    VE01, VE04 
Nombre de cônes/lumières bleus (ADN) :    1 

 
Transport par train 
Code de classification (RID) :    5F 
Dispositions particulières (RID) :    190, 327, 344, 625 
Quantités limitées (RID) :    1 L 
Quantités exceptées (RID) :    E0 
Instructions d’emballage (RID) :    P207, LP200 
Dispositions d’emballage spéciales (RID) :    PP87, RR6, L2 
Dispositions d’emballage diverses (RID) :    MP9 
Catégorie transport (RID) :    2 
Dispositions particulières pour le transport– Emballages (RID) :  W14 
Dispositions particulières pour le transport – Chargement, déchargement et manutention (RID) : CW9, CW12    
 

 
Colis express (express parcels) (RID) :   CE2 
Numéro d’identification des dangers (RID) :    23 

 

Non applicable 

 

 

15.1.1. Règlements de l'UE 

Annexe XVII de REACH (liste des restrictions) 

 

Ne contient pas de substance(s) répertoriée(s) à l'annexe XVII de REACH (conditions de restriction) 

Annexe XIV de REACH (liste des autorisations) 

Ne contient pas de substance(s) répertoriée(s) à l'annexe XIV de REACH (conditions d’autorisation) 
 

Code de candidat REACH (SVHC) 

Ne contient pas de substance(s) répertoriée(s) dans la liste de candidats de REACH 

Règlement sur le CÉP (consentement éclairé préalable) 

Ne contient aucune substance figurant sur la liste CÉP (règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques 
dangereux) 

14.7. Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI 

SECTION 15 : Information réglementaire 

15.1. Règlements/lois en matière de sécurité, de santé et d'environnement propre à la substance ou au mélange 
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Règlement sur les POP (polluants organiques persistants) 

Ne contient aucune substance figurant sur la liste POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants) 

Règlement sur l’ozone (1005/2009) 
Ne contient aucune substance figurant sur la liste d’appauvrissement de l'ozone (règlement UE 1005/2009 sur les substances qui appauvrissent 
l’ozone) 

Règlement sur les précurseurs d'explosifs (2019/1148) 

Ne contient aucune substance figurant sur la liste des précurseurs d'explosifs (règlement UE 2019/1148 concernant la commercialisation et 
l’utilisation de précurseurs d'explosifs) 

Règlement sur les précurseurs de drogues (273/2004) 

Ne contient aucune substance figurant sur la liste des précurseurs de drogues (règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le 
marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes) 

15.1.2. Règlements nationaux 
 

France 
 

Maladies professionnelles 

Code Description 

RG 4 BIS Troubles gastro-intestinaux causés par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits qui en contiennent 

RG 84 Affections provoquées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques 
ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés liquides; dérivés nitrés des 
hydrocarbures aliphatiques; alcools; glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers aliphatiques et cycliques, y 
compris le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et propionitrile; pyridine; 
diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde. 

Allemagne 

Restrictions en matière d'emploi :       Observer les restrictions prévues par l'Act on the Protection of Working Mothers 
(MuSchG) (loi sur la protection des mères qui travaillent). Observer les restrictions 
prévues par l'Act on the Protection of Young People in Employment (JArbSchG) (loi 
sur la protection des jeunes au travail). 

 
Classe « Water hazard class (WGK) » (danger lié à l'eau) :  WGK 3, danger très important lié à l'eau (Classification selon AwSV, 
annexe 1).  
Classe de stockage (LGK, TRGS 510) : LGK 2B - Distributeurs d'aérosols et allumoirs. 
 
Table de stockage commune : 

 
 
 
 
 
 

 
 
Stockage commun non autorisé pour :   LGK 1, LGK 4.1A, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.2, 

        LGK 7. 
Stockage commun avec restrictions autorisé pour :   LGK 2A, LGK 5.1C. 
Stockage commun autorisé pour :   LGK 2B, LGK 3, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, 

        LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13. 
 
Ordonnance sur les incidents dangereux (12. BImSchV) :  N'est pas soumis à l'ordonnance sur les incidents dangereux (12. BImSchV) 

Pays-Bas 

Catégorie ABM :   Z(1) - substances non biodégradables présentant des propriétés dangereuses pour les 
humains et l'environnement (cancérogénicité/mutagénicité/réprotoxicité/potentiel de 
bioaccumulation/toxicité ou persistance) 

 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen :     Gaz de pétrole liquéfiés; gaz de pétrole; [combinaison complexe d'hydrocarbures 

produite par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans la gamme C3 à C7 et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre - 40 °C et 80 °C (– 40°F to 176°F)], solvant naphta 
(pétrole), aromatique léger; naphta à point d'ébullition bas - non précisé; [combinaison 
complexe d'hydrocarbures obtenue par la distillation de produits aromatiques. Se compose  
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principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en 
majorité dans la gamme C8 à C10 et dont le point d'ébullition est approximativement entre 
135 °C et 210 °C (275 °F to 410 °F).] ACIDES GRAS, PRODUITS DE RÉACTION AVEC N-
(2-AMINOÉTHYL) PIPÉRAZINE sont énumérés 

 
 SZW-lijst van mutagene stoffen :      Gaz de pétrole liquéfiés; gaz de pétrole; [combinaison complexe d'hydrocarbures 

produite par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de  
carbones se situe principalement dans la gamme C3 à C7 et dont le point d'ébullition est 
compris approximativement entre - 40 °C et 80 °C (– 40°F to 176°F)], solvant naphta 
(pétrole), aromatique léger; naphta à point d'ébullition bas - non précisé; [combinaison 
complexe d'hydrocarbures obtenue par la distillation de produits aromatiques. Se compose 
principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité 
dans la gamme C8 à C10 et dont le point d'ébullition est approximativement entre 135 °C et 
210 °C (275 °F to 410 °F).] ACIDES GRAS, PRODUITS DE RÉACTION AVEC N-(2-
AMINOÉTHYL) PIPÉRAZINE sont énumérés 

 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding :    Aucun des composants n'est répertorié 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid :   Aucun des composants n'est répertorié 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling :     xylène,TOLUÈNE sont énumérés 

Danemark 

Classe de risque d'incendie :    Classe II-1 
Unité d’entreposage :    5 litres 
Remarques sur la classification :    R10 <H222;H229;H373;H412>; Les directives de gestion des urgences pour le 

stockage des liquides inflammables doivent être respectées. 
Règles nationales danoises :    Les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à utiliser le produit 

Les femmes enceintes ou allaitantes travaillant avec le produit ne doivent pas être en 
contact direct avec le produit 
Les exigences des autorités danoises en matière d'environnement de travail concernant le 
travail avec des substances cancérigènes doivent être respectées lors de l'utilisation et de 
l'élimination. 

Suisse 

Classe de stockage (LK) :    LK 2 - Gaz liquéfiés ou sous pression 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique  

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 

 

 

Abréviations et acronymes 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 

CE 50 Concentration efficace moyenne 

CESE Concentration estimée sans effet 

CIRC Centre international de recherche sur le cancer 

CL 50 Concentration létale 50  

Code IMDG  Code maritime international des marchandises dangereuses  

COV Composés organiques volatils 

CSENO  Concentration sans effet nocif observé  

CSEO Concentration sans effet observé 

DBO Demande biochimique en oxygène (DBO) 

DCO Demande chimique en oxygène (DCO) 

DL 50 Dose létale moyenne  

DMEL Dose dérivée avec effet minimum 

DMENO Dose minimale avec effet nocif observé  

SECTION 16 : Autres renseignements 



SCJ (DA-LEE PAVEMENT PRODUCTS LP)  

24-10-2024 (date de révision) FR (français) Page 14 of 16  

DNEL Dose dérivée sans effet 

DSENO Dose sans effet nocif observé 

DTO Demande théorique d'oxygène (DTO) 

ETA Estimation de la toxicité aiguë 

FBC Facteur de bioconcentration 

FDS Fiche de données de sécurité 

IATA Association du transport aérien international  

LEMT Limite d'exposition en milieu de travail  

NE Norme européenne 

Nº CAS Numéro CAS 

Nº CE Numéro de communauté européenne 

NSA Non spécifié ailleurs  

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

PPE Propriétés de perturbation endocrinienne 

RID Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses  

TBP Toxique bioaccumulable persistant  

TLm Tolérance limite moyenne  

UTEE Usine de traitement des eaux d'égout  

VLB Valeur limite biologique 

vPvB Très persistante et très bioaccumulable 
 

 
Texte intégral des mentions H- et  EUH : 

Tox. aiguë 3 (dermal) Toxicité aiguë (dermal), Catégorie 3 

Tox. aiguë 3 (inhalation) Toxicité aiguë (inhal.) Catégorie 3 

Tox. aiguë 3 (oral) Toxicité aiguë (oral) Catégorie 3 

Tox. aiguë 4 (dermal) Toxicité aiguë (dermal), Catégorie 4 

Tox. aiguë 4 (inhalation) Toxicité aiguë (inhal.) Catégorie 4 

Tox. aiguë 4 (oral) Toxicité aiguë (oral) Catégorie 4 

Aérosol 1 Aérosol, Catégorie 1 

Aérosol 3 Aérosol, Catégorie 3 

Aquatique, aigu 1 Dangereux pour l'environnement aquatique – Danger aigu, Catégorie 1 

Aquatique, chronique 1 Dangereux pour l'environnement aquatique – Danger chronique, Catégorie 1 

Aquatique, chronique 2 Dangereux pour l'environnement aquatique – Danger chronique, Catégorie 2 

Aquatique, chronique 3 Dangereux pour l'environnement aquatique – Danger chronique, Catégorie 3 

Tox. asp. 1 Danger d'aspiration, Catégorie 1 

 
 

Texte intégral des mentions H- et  EUH : 

Canc. 1A Cancérogénicité, Catégorie 1 

Canc. 1B Cancérogénicité, Catégorie 1B 

EUH066 Une exposition répétée peut provoquer une sécheresse de la peau ou des gerçures. 

EUH208 Contient des ACIDES GRAS, PRODUITS DE RÉACTION AVEC N-(2-AMINOÉTHYL) PIPÉRAZINE. Peut provoquer 
une réaction allergique. 
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Lésions oculaires 1 Dommages/irritation oculaires graves, Catégorie 1 

Irrit. des yeux 2 Dommages/irritation oculaires graves, Catégorie 2 

Gaz inflam. 1 Gaz inflammables, Catégorie 1 

Liquides inflam. 2 Liquides inflammables, Catégorie 2 

Liquides inflam. 3 Liquides inflammables, Catégorie 3 

H220 Gaz extrêmement inflammable. 

H222 Aérosol extrêmement inflammable. 

H225 Liquide et vapeur hautement inflammables. 

H226 Liquide et vapeur inflammables. 

H229 Récipient sous pression : Peut éclater si chauffé. 

H301 Toxique si avalé. 

H302 Nocif si avalé. 

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 

H311 Toxique si contact avec la peau. 

H312 Nocif en cas de contact avec la peau. 

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. 

H315 Cause de l’irritation cutanée. 

H317 Peut provoquer une réaction allergique cutanée. 

H318 Provoque de graves lésions oculaires. 

H319 Provoque une grave irritation des yeux. 

H331 Toxique si inhalé. 

H332 Nocif si inhalé. 

H335 Peut provoquer une irritation respiratoire. 

H336 Peut provoquer de la somnolence ou des vertiges. 

H340 Peut provoquer des anomalies génétiques. 

H350 Peut provoquer le cancer. 

H361d Soupçonné de porter atteinte à l'enfant à naître. 

H370 Cause des dommages aux organes. 

H371 Peut causer des dommages aux organes. 

H372 Cause des dommages aux organes en cas d'exposition prolongée ou répétée. 

H373 Peut causer des dommages aux organes en cas d'exposition prolongée ou répétée. 

H400 Très toxique pour la vie aquatique. 

H410 Très toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme. 

H411 Toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme. 

 
 

Texte intégral des mentions H- et  EUH : 

H412 Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme. 

Muta. 1B Mutagénicité des cellules germinales, Catégorie 1B 

Press. Gaz Gaz sous pression 

Repr. 2 Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2 

Corr. cutanée 1A Corrosion/irritation de la peau, Catégorie 1, Sous-catégorie 1A 

Irrit. de la peau 2 Corrosion/irritation de la peau, Catégorie 2 
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Sens. cutanée 1 Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 

TOCS RE 1 Toxicité pour certains organes cibles - Exposition répétée, Catégorie 1 

TOCS RE 2 Toxicité pour certains organes cibles - Exposition répétée, Catégorie 2 

TOCS SE 1 Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique, Catégorie 1 

TOCS SE 2 Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique, Catégorie 2 

TOCS SE 3 Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique, Catégorie 3, irritation des voies respiratoires 

            

   Renseignements généraux     Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, veuillez contacter Instarmac Group plc.  

Date de révision  24-10-2024 

Révision  2 
 

Remplace 06-10-2022 
 

Numéro de la FDS    20430 
 

Mentions de  
danger intégrales             H220 Gaz extrêmement inflammable. 

H222 Aérosol extrêmement inflammable.  
H225 Liquide et vapeur hautement inflammables.  
H226 Liquide et vapeur inflammables. 
H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. 
H301 Toxique en cas d'ingestion. 
H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H311 Toxique par contact avec la peau. 
H312 Nocif par contact avec la peau. 
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.  
H315 Provoque une irritation de la peau. 
H317 Peut provoquer une réaction allergique cutanée.  
HH318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H319 Provoque une grave irritation des yeux.  
H331 Toxique si inhalé. 
H332 Nocif si inhalé. 
H335 Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H340 Peut provoquer des anomalies génétiques. 
H350 Peut provoquer le cancer. 
H370 Provoque des lésions aux organes. 
H372 Provoque des lésions aux organes (système nerveux central) par exposition prolongée ou 
répétée. 
H373 Peut provoquer des lésions aux organes par exposition prolongée ou répétée.  
H400 Très toxique pour la vie aquatique. 
H410 Très toxique pour la vie aquatique avec des effets durables.  
H411 Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables. 
H412 Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme. 
EUH208 Contient du tallöl, produits de réaction avec N-(2-aminoéthyl) pipérazine. Peut provoquer 
une réaction allergique. 


